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MONTAGGIO - REGOLE GENERALI

1. REGOLE GENERALI
1.1. Stoccaggio.
I profili di PVC schiumato devono essere stoccati all`interno dei locali su un suppo�o asciu�o, piano e stabile che 
protegga contro il conta�o con la terra. Rimanendo nell`imballaggio non dovrebbero essere stoccati nei luoghi 
esposti alla luce dire�a del sole.
1.2. Traspo�o (su pallet).
I profili devono essere traspo�ati in posizione orizzontale.
1.3. Nel caso di evidenti dife�i del prodo�o o di irregolarità, bisogna comunicarle immediatamente al venditore 
prima di iniziare il montaggio.
1.4. Temperatura di montaggio.
Il montaggio deve avvenire a temperatura ambiente da 5°C a 30°C. Prima dell`installazione i profili dovrebbero 
avere la possibilita` di ada�arsi per 24 ore circa alle condizioni climatiche del luogo di installazione.
1.5. Dilatazione.
Mantenere gli spazi di dilatazione. Il cambiamento delle dimensioni per i notevoli cambiamenti di temperatura e` 
una cara�eristica naturale ed intrinseca di ogni prodo�o e di materiale, compreso il PVC. Per questo motivo, 
durante il montaggio bisogna sempre ricordare la necessita` di mantenere gli spazi di dilatazione di 8-10 mm tra le 
estremita` dei pannelli e i bordi interni dei listelli di finitura, come indicato nelle illustrazioni. Se il montaggio avviene 
alle temperature piu` alte (25-30°C) gli spazi di dilatazione devono essere rido�i a 3-4 mm circa. Bisogna sempre 
tener conto del fa�o che per ogni 10°C di cambio temperatura la lunghezza totale del profilo puo` aumentare o 
accorciare di 0,7 mm circa per ogni singolo metro di lunghezza.
1.6. Ventilazione.
Mantenere la fessura di ventilazione dire�amente dietro i pannelli secondo la seguente specifica. (vedi pagina 5).
1.7. Lavorazione.
Per lavorare i profili di PVC schiumato ed i listelli di finitura usare gli a�rezzi per falegnameria convenzionali, per 
tagliare oppure forare. Usare le seghe a denti fini. A�rezzi meccanici per la lavorazione devono essere usati con le 
velocita` uguali o maggiori rispe�o alla lavorazione del legno.
1.8. È vietato appo�are modifiche al prodo�o tra�ando la sua supe�icie o applicando su di esso uno strato di altro 
materiale.
1.9. Bisogna osservare tu�e le regole indicate nella presente istruzione di montaggio e d'uso.

2. MONTAGGIO
2.1. Preparazione della stru�ura di suppo�o.
La stru�ura di suppo�o deve essere fa�a con i listelli di legno montati dire�amente sulle pareti oppure con l`uso di
suppo�i metallici.
IMPORTANTE: tu�i i listelli devono essere allineati con una curva di livello in modo tale da creare una supe�icie piana; 
in caso di necessita` usare dei cunei per allineare il livello dei listelli.
Listelli di legno - requisiti:
- devono essere fa�i di legno di qualita`, senza nodi, l`umidita` di 15-18%, ben impregnati
- devono essere saldamente fissati alle pareti con le viti o con degli altri elementi di fissaggio specifici per questo
 tipo di suppo�o
- le distanze tra i listelli adiacenti ( i loro assi di simmetria) che si trovano dire�amente dietro al rivestimento di 
 facciata non dovrebbero superare 40 cm (max 60 cm per i colori chiari: bianco, crema, beige, claystone, azzurro, 
 grigio chiaro, sabbia)
- negli angoli delle pareti e so�o il listello di collegamento usare i listelli di doppia larghezza
- listelli dire�amente dietro al rivestimento di facciata devono sempre garantire una corre�a fessura di ventilazione
 dietro ai pannelli
a) min. 20 mm per i colori chiari (bianco, crema, beige, claystone, azzurro, grigio chiaro, sabbia)
b) min. 40 mm per tu�i gli altri colori (piu` scuri)
Spessore dei listelli dipende dal tipo di suppo�o su cui sono montati (muro, ossatura, altri).

2.2. Montaggio dei listelli di finitura.
Fissare i profili di ventilazione e poi i listelli di pa�enza lungo il bordo inferiore delle pareti da rivestire.
IMPORTANTE: per garantire un corre�o ed ideale sistema orizzontale dei pannelli di facciata i listelli di pa�enza 
devono essere montati pe�e�amente in orizzontale. Bisogna assicurare minimo 5 mm di distanza di dilatazione tra 
le pa�i finali dei listelli di pa�enza adiacenti in modo da garantire lo spazio per l`espansione termica. Montare le 
pa�i interne dei listelli di finitura sugli appositi suppo�i e lungo il bordo superiore della parete; montare i listelli 
ve�icali con le viti, secondo la specifica, alle distanze raccomandate ogni 30 cm. Non montare le pa�i esterne dei 
listelli 2-componenti prima di terminare l'installazione dei pannelli. Le pa�i esterne dei listelli devono essere 
stoccate nel luogo dove fino al momento del loro uso non siano esposte alla ro�ura.
2.3. Montaggio dei pannelli di facciata.
Pianificare i punti di collegamento dei pannelli sulla parete in lunghezza. Se per collegare si usa il listello di
collegamento lo stesso deve essere fissato sul suppo�o ve�icale con la larghezza almeno uguale. Se i collegamenti si 
fanno con i coprigiunti bisogna pianificare la loro sistemazione regolare e successivamente tagliare le apposite
lunghezze dei pannelli.
Fissare il primo pannello dalla pa�e inferiore sul listello di pa�enza, il punto di aggancio sulla parete posteriore del 
pannello deve entrare corre�amente nella fessura del listello di pa�enza. Cominciare ad avvitare il pannello ai listelli 
a metà della sua lunghezza, nel punto del foro di montaggio/incavo del pannello andando gradatamente verso le due 
pa�i finali. Le viti devono essere avvitate nel centro dei fori di montaggio. Se un foro di montaggio cade fuori il listello 
bisogna tagliare un frammento del listello e fissarlo sulla parete so�o il foro di montaggio specifico e 
successivamente avvitare il pannello ad esso fissando la vite nel centro del foro di montaggio. Assicurarsi sempre che 
la pa�e finale di ogni pannello sia avvitata al listello.
IMPORTANTE: mantenere le distanze di dilatazione tra le estremita` dei pannelli e le pa�i interne dei listelli di finitura,
secondo la sudde�a descrizione. Saranno mascherati con le pa�i esterne dei listelli di finitura. Tu�i gli accoppiatori
(J-201/J-202) ed i listelli di finitura ve�icali devono essere montati dire�amente sui suppo�i. Gli accoppiatori vanno
fissati stre�amente sulle estremita` dei pannelli accoppiati, i loro distanziatori garantiranno un`apposita dilatazione
tra i profili accoppiati. Gli accoppiatori non devono essere montati dire�amente uno sopra l`altro. Gli accoppiatori
situati in una linea ve�icale devono essere separati con almeno due file di pannelli. E` necessario garantire un 
suppo�o dietro ai pannelli che sono stati tagliati per lungo. Elementi tagliati dei pannelli possono servire come 
suppo�i.
2.4. Fissaggio delle pa�i esterne di tu�i i listelli 2-pa�i.
Fissaggi aggiuntivi non sono richiesti.

3. INFORMAZIONI SULL'USO
Durante l'uso, i possibili cambi di colore dovuti all'azione dei raggi solari, nelle condizioni di clima temperato, alle
temperature dell'aria non superiori ai 40°C, a 1800 m s.l.m., possono avere un cara�ere uniforme e non superiore
al 3° grado della scala grigia (EN 20105-A02).

4. PULIZIA E MANUTENZIONE
I profili per facciate in PVC schiumato sono prodo�i finiti, non richiedono la verniciatura né la manutenzione. Per
mantenere l'estetica della facciata, bisogna pulirla almeno una volta l'anno a seconda dello sporco. Usare agenti di
pulizia delicati. Non usare acqua ad una temperatura superiore ai 40°C, detergenti aggressivi, candeggine, solventi,
acidi e basi fo�i né agenti abbrasivi.
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FS-201 Pannello singolo: 6 m, 2,95 m CONNEX

Larghezza di cope�ura: 180 mm
Montaggio: orizzontale

FS-202  Pannello doppio: 6 m

Larghezza di cope�ura: 332 mm
Montaggio: orizzontale / ve�icale

FS-301  Pannello singolo: 2,95 m CONNEX

Larghezza di cope�ura: 320 mm
Montaggio: orizzontale / ve�icale

FS-302 Pannello doppio: 6 m, 2,95 m CONNEX

Larghezza di cope�ura: 332 mm
Montaggio: orizzontale / ve�icale

18

372

332
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TIPO DI TAVOLA

Tavola singola 

Tavola singola 

Tavola doppia 

Tavola doppia 

FS-201 - 6 m

FS-201 CONNEX - 2,95 m

FS-202 - 6 m

FS-302 - 6 m

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

MODERN WOOD

WOOD DESIGN

T-REX

40 cm

40 cm (60 cm acce�abile)

40 cm

40 cm (60 cm acce�abile)

40 cm (60 cm acce�abile)

40 cm  (60 cm acce�abile)

40 cm

Tavola doppia 

Tavola doppia 

Tavola singola 

Tavola singola 

FS-302 CONNEX - 2,95 m

FS-301 - 6m

FS-301 CONNEX - 2,95 m

FS-201 CONNEX - 2,95 m

FS-201 - 6m

FS -202 - 6 m

MODERN WOOD

TREND

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

4 cm

2 cm

4 cm

2 cm

2 cm

2 cm

4 cm

4 cm

2 cm

4 cm

4 cm

4 cm

2 cm

4 cm

TIPO/ LUNGHEZZA COLLEZIONE COLORI VENTILAZIONE INTERASSE TRA I SOSTEGNI

Bianco (WH)
Crema (CR)
Beige (BE)
Claystone (CS)
Azzurro (LB)

Grigio (GR)
Grigio quarzo (QG)
Oliva (OL)
Antracite (AN)

Bianco (WH)
Crema (CR)
Beige (BE)
Claystone (CS)
Azzurro (LB)

Grigio (GR)
Grigio Quarzo (QG)
Oliva (OL)
Antracite (AN)

Bianco (WH)
Crema (CR)
Beige (BE)
Claystone (CS)
Azzurro (LB)

Grigio (GR)
Grigio Quarzo (QG)
Oliva (OL)
Antracite (AN)

Bianco (WH)
Ivory (IV)
Claystone (CS)
Beige (BE)
Pearl Grey (PG) 

Grigio quarzo (QG)
Antracite (AN)

Bianco (WH)
Ivory (IV)
Claystone (CS)
Beige (BE)
Pearl Grey (PG) 

Ivory (IV)
Ivory Stone (IVS)
Mastic (MA)
Mastic Stone (MAS)
Pearl Grey (PG) 
Pearl Grey Stone (GPS)
Antracite (AN)
Anthracite Stone (ANS)

Golden Oak (GO)
Silver Grey (SG)
Graphite (GP)

Crema (CR)
Beige (BE)
Sand (SA)

Blu (BL)

Grigio quarzo (QG)
Antracite (AN)

INSTALLAZIONE REGOLE GENERALI
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VENTILAZIONE

15 mm

VENTILAZIONE

Una ventilazione corre�a della facciata necessita di un'entrata ed un'uscita ape�a nelle pa�i inferiore e superiore del rivestimento.

Ventilazione inferiore Finestre e po�e

31C 1A

1B

2

3

3

2 3

1

1A 1B 1C

150 mm

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE

150 mm

FS-262

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE 150 mm

FS-262

VENTILAZIONE 150 mm

FS-262

VENTILAZIONE

15 mm

Architrave

VENTILAZIONE

Davanzale

Ventilazione superiore

Ventilazione so�o gronda Ventilazione so�o le lamiere Ventilazione so�o te�o

LISTELLO DI MASCHERAMENTO

LIVELLO DI TERRA



~10 mm

~10 m
m

10 mm
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DILATAZIONE

1 1

4

2

1

~10 mm

~10 m
m

~10 mm~10 mm

1

2 3 4

  Dilatazione corre�a necessaria:

• mantenimento delle distanze di dilatazione specifiche

sulle estremita` dei pannelli

• avvitatura delle viti nel centro dei fori di montaggio,

una distanza di almeno 1 cm dai loro bordi

~10 mm

DILATAZIONE 9 mm

DILATAZIONE

9 mm

1 3

Angolo esterno FS-222 Angolo interno FS-222

Accoppiatore FS-282 Listello finale FS-252 Accoppiatore J-201 / J-202/ J-302

PARTE ANTERIORE PARTE POSTERIORE
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FS-201/ FS-202/ FS-302 INSTALLAZIONE ORIZZONTALE DEI COLORI CHIARI - REGOLE GENERALI - VUOTO TECNICO DI VENTILAZIONE
 = 20 MM, vedi p. 5

Abb. 1. KERRAFRONT Pannello singolo FS-201/ pannello doppio FS-202/ pannello doppio FS-302 – schema generale

Lo spessore del sostegno dipende del tipo di parete su cui viene installato il rivestimento: 
- parete in legno: spessore minimo 22 mm
- parete Muratura (Intonaco esterno): spessore minimo 30 mm.

Fig. 2. KERRAFRONT CONNEX  Pannello singolo FS-201/ pannello doppio FS-202/ pannello doppio FS-302 – schema generale

VENTILAZIONE

400 mm

FS-262

VENTILAZIONE

FS-201/ FS-302

150 mm

LIVELLO DI TERRA

VENTILAZIONE: min. 20 mm

max 10 m

TETTO

15 - 20 mm

Asta da 2,95 m, CONNEX SYSTEM Asta da 6 m, giunzione a J

150 mm

LIVELLO DI TERRA

VENTILAZIONEVENTILAZIONE

400 mm

 max 600 mm

VENTILAZIONE: min. 20 mm

FS-262

15 - 20 mm

39 mm

TETTO

max 18 m

FS-201/ FS-202/ FS-302

J-201/ J-202/ J-302
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FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302 INSTALLAZIONE ORIZZONTALE DEI COLORI CHIARI - REGOLE GENERALI - VUOTO TECNICO DI VENTILAZIONE
 = 40 MM, vedi p. 5

Fig. 3. KERRAFRONT Pannello singolo FS-201/ pannello doppio FS-202/ pannello doppio FS-302 – schema generale  Fig. 4. KERRAFRONT CONNEX Pannello singolo FS-201/ pannello doppio FS-202/ pannello doppio FS-302 – schema generale

TETTO

FS-262

FS-201/ FS-301/ 
FS-302

400 mm

150 mm

LIVELLO DI TERRA

15-20 mm

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE: 40 mm

VENTILAZIONE

max 10 m

150 mm

LIVELLO DI TERRA

VENTILAZIONEVENTILAZIONE

400 mm

VENTILAZIONE: min. 40 mm

FS-262

15 - 20 mm

39 mm

TETTO

max 18 m

FS-201/ FS-202/ FS-302

J-201/ J-202/ J-302

Asta da 2,95 m, CONNEX SYSTEM Asta da 6 m, giunzione a J



FS-262  Listello di ventilazione, 2-pa�i

Montato lungo il bordo superiore per
garantire una ventilazione corre�a.

60 50

21

FS-222  Angolo universale, 2-pa�i

Montato lungo il bordo superiore
o laterale della parete.

LISTELLI DI FINITURA E ACCESSORI

FS-211  Listello di pa�enza FS-252  Listello finale, 2-pa�i

FS-251  Listello universale

J-201  Accoppiatore a FS-201

J-202  Accoppiatore a FS-202 J-302 Accoppiatore a FS-302

INOX-UP3.5X35-TX15-A2  Vite di montaggio

Montato ve�icalmente lungo il bordo
laterale della parete oppure lungo il
bordo superiore della parete in
diagonale; in queste applicazioni puo`
essere usato come alternativa al
listello FS-252.

35

13

50

21

48

Consumo di viti per 1 m²:
pannello singolo FS-201: 15 viti
pannello singolo FS-301: 15 viti
pannello doppio FS-202: 9 viti
pannello doppio FS-302: 9 viti

25

35

8 3,5

55

17 40

Installato tra i due pannelli
adiacenti FS-201 per accoppiarli
in lunghezza, usare sempre
all`altezza del listello.

Installato tra i due pannelli
adiacenti FS-302 per accoppiarli
in lunghezza, usare sempre
all`altezza del listello.

Installato tra i due pannelli
adiacenti FS-202 per accoppiarli
in lunghezza, usare sempre
all`altezza del listello.

Montato lungo il bordo inferiore della
parete sul listello di ventilazione.
Serve per fissare il primo pannello di
facciata, invisibile dopo il montaggio.

Montato negli angoli delle pareti,
puo` essere usato come angolo
esterno o interno.
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150 mm

LIVELLO DI TERRA

90°

Montato ve�icalmente per l`accoppiamento 
dei pannelli in lunghezza della parete.

FS-261  Profilo terminale pe�orato forato FS-282  Listello di accoppiamento, 2-pa�i

10
 m

m

~10 mm

10 mm10 mm

21

60

5 
m

m

24

19

38

18
1

35

33
2

35

5 mm

24

19

38

33
2

35
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REGOLE DI FISSAGGIO DELLE VITI NEI FORI DI MONTAGGIO

min. 10 mm

ŁĄCZNIK J-201

9 mm



Fig. 5. Regole di accoppiamento dei profili di facciata  (FS-201/ FS-202/ FS-302) in lunghezza con l`uso degli accoppiatori (J-201/ J-202/ J-302) 

min. 400 mm

max 18 m

J-201 / J-202 / J-302

FS-201 / FS-202/ FS-302

150 mm

LIVELLO DI TERRA

TETTO

15 – 20 mm

400 mm (max 600 mm)*

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - REGOLE GENERALI

* vedi p. 5
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - REGOLE GENERALI

Fig. 6. di accoppiamento dei profili di facciata (FS-201/ FS-202/ FS-302) in lunghezza con l`uso dei listelli FS-282

max 6 m

FS-222

FS-262

FS-282

150 mm

LIVELLO DI TERRA

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE

TETTO

15 – 20 mm

400 mm (max 600 mm)*

FS-282

FS-222

10
 m

m

10 mm

10 mm 10 mm

<90°

* vedi p. 5
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - SISTEMA CONNEX

Fig. 7. Regole di accoppiamento dei pannelli di facciata FS-201/ FS-301/ FS-302 – Sistema CONNEX 2,95 m

VENTILAZIONE

A B1

B2
C

LIVELLO DI TERRA

FS-222

10
 m

m

10 mm

FS-201/ FS-301/
FS-302

TETTO400 mm

150 mm

20-25 mm

25

35

 8 3.5

~20 mm

~10 cm

3–5 cm

x

min. 1 cm

min. 1 cm
x- Vuoto tecnico di ventilazione,
vedi p. 5

DIREZIONE DI MONTAGGIO
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - SISTEMA CONNEX

Fig. 8. Regole di accoppiamento dei pannelli di facciata FS-201/ FS-301/ FS-302 – Sistema CONNEX 2,95 m

FS-282

10 mm 10 mm

min. 400 mm

max 10 m

150 mm

15 – 20 mm

FS-222

10
 m

m

10 mm

<90°

LIVELLO DI TERRA

TETTO

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE
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MONTAGGIO ORIZZONTALE , COSTRUZIONE OSSATURA

Fig. 9. KERRAFRONT Pannello singolo/pannello doppio sulla parete costruzione ossatura - sezione ve�icale Fig. 10. Richiesto vuoto tecnico di ventilazione da 20 mm – sezione orizzontale, vedi pagina 5

FS-201/ FS-301/
 FS-202/ FS-302

400 mm

Min. 40 mm

FS-201/ FS-202/ FS-302

400 mm
(max 600 mm)

Min. 20 mm

Fig. 11. Richiesto vuoto tecnico di ventilazione da 40 mm – sezione orizzontale, vedi pagina 5

150 mm

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

LIVELLO DI TERRA

FS-211

PANNELLO OSB

LISTELLO DI LEGNO

LISTELLO DI VENTILAZIONE

ISOLAMENTO

ISOLAMENTO CONTRO VENTO

VENTILAZIONE GAP

ISOLAMENTO

PANNELLO OSB

ISOLAMENTO CONTRO VENTO

VITE DI MONTAGGIO INOX ø 3,5x35

LISTELLO DI LEGNO  22x45 mm

PARETE INTERNA

PARETE INTERNA

ISOLAMENTO

PANNELLO OSB

ISOLAMENTO CONTRO VENTO

VITE DI MONTAGGIO INOX ø 3,5x35

FESSURA DI AERAZIONE

2x LISTELLO DI LEGNO 22x45 mm
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MONTAGGIO INTORNO ALLE FINESTRE, COSTRUZIONE OSSATURA

Fig. 12. KERRAFRONT De�aglio di carpenteria sulla costruzione ossatura - sezione ve�icale Fig. 13. KERRAFRONT De�aglio dell`angolo con carpenteria sulla costruzione ossatura - sezione orizzontale

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

10
 m

m

10 mm

FS-251
 

FS-222 

PANNELLO OSB

ISOLAMENTO CONTRO VENTO

ISOLAMENTO

LISTELLO DI LEGNO

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

15 mm

15 mm

VENTILAZIONE

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

FS-211

PANNELLO OSB

LISTELLO DI LEGNO

LISTELLO DI VENTILAZIONE

ISOLAMENTO

ISOLAMENTO CONTRO VENTO

PANNELLO OSB
LISTELLO DI LEGNO

ISOLAMENTO

ISOLAMENTO CONTRO VENTO

RONDELLA
(P.ES. FRAMMENTO

TAGLIATO DI PANNELLO)

5 
m

m
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MONTAGGIO ORIZZONTALE SUL MURO

Fig. 14. KERRAFRONT Pannello singolo/pannello doppio, montaggio orizzonatle sul muro - sezione ve�icale Fig. 15. Fessura di ventilazione, montaggio sul muro - sezione orizzontale, vedi pagina 5

Fig. 16. Fessura di ventilazione richiesta in caso di montaggio sul muro con l`isolamento tra i listelli - 
sezione orizzontale, vedi pagina 5

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

400 mm (max 600 mm)*

Min. 30 mm

400 mm (max 600 mm)*
    

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

min 30 mm

150 mm

FS-211

LIVELLO DI TERRA

LISTELLO DI LEGNO 50x50 mm

MURO

VITE DI MONTAGGIO INOX ø 3,5x35

LISTELLO DI VENTILAZIONE

LISTELLO DI LEGNO

VITE DI MONTAGGIO INOX ø 3,5x3 5

LISTELLO DI VENTILAZIONE

ISOLAMENTO

MURO

LISTELLO DI LEGNO
50x50

LISTELLO DI VENTILAZIONE
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MONTAGGIO SUL MURO CON L`USO DI SUPPORTI METALLICI

Fig. 17. KERRAFRONT Pannello singolo/pannello doppio, montaggio sul muro con isolamento e suppo�i metallici
- sezione ve�icale 

Fig. 18. Fessura di ventilazione richiesta in caso di montaggio sul muro con isolamento e suppo�i metallici
- sezione orizzontale  (vedi pagina 5)

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302 400 mm (max 600 mm)*

Min. 40 mm

LISTELLO DI LEGNO 50X50 MM

MURO

ISOLAMENTO

SUPPORTO METALLICO

VITE DI MONTAGGIO INOX Ø 3,5X35

LISTELLO DI VENTILAZIONE

LISTELLO DI LEGNO 50x50 mm

RONDELLA
(P.ES. FRAMMENTO

TAGLIATO DI PANNELLO)

SUPPORTO METALLICO

SUPPORTO METALLICO

FS-211

LISTELLO DI VENTILAZIONE

ISOLAMENTO

LIVELLO DI TERRA

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

15 - 20 mm

FS-262 

150 mm



FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

VENTILAZIONE

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

Fig. 20. KERRAFRONT De�aglio di giunzione ad angolo su muratura coibentata – sezione orizzontale
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MONTAGGIO INTORNO ALLE FINESTRE CON L`USO DI SUPPORTI METALLICI

Fig. 19. KERRAFRONT Pa�icolare di carpenteria sul muro con uno strato di isolamento - sezione ve�icale

15 mm
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SUPPORTO METALLICO

LISTELLO DI LEGNO 50X50

10
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MONTAGGIO VERTICALE FS-301/FS-202/FS-302

Fig. 21.  KERRAFRONT Tavola singola FS-301/ tavola doppia FS-202/ tavola doppia FS-302 – sezione ve�icale 

± 0,0

TETTO

20 - 25 mm

FS-301 m
ax 6 m

, FS-202 m
ax 6 m

, FS-302 m
ax 6 m

FS-261

FS-262

150 mm

600 mm

400 mm

A

A

LIVELLO DI TERRAESTENSIONE
LINEARE

25 mm

35 mm

 8 mm 3.5 mm

VITE DI MONTAGGIO INOX ø 3,5x35

LISTELLO DI LEGNO
45x28 mm

LISTELLO DI LEGNO
60x40 mm
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MONTAGGIO VERTICALE FS-301/FS-202/FS-302, PROFILO DI GOCCIOLAMENTO

Fig. 22. KERRAFRONT Tavola singola FS-301/ tavola doppia FS-202/ tavola doppia FS-302 – sezione A-A Fig. 23. Kerrafront, de�aglio profilo di gocciolamento

FS-261

FS-301/ FS-302
2,95 m

FS-202/ FS-302
6 m

400 mm

FS-262

FS-261

150 mm

~5 mm

PROFILO DI GOCCIOLAMENTO

PROFILO DI
GOCCIOLAMENTO

PROFILO DI
GOCCIOLAMENTO

ISOLAMENTO

ISOLAMENTO CONTRO VENTO

PANNELLO OSB

LISTELLO DI LEGNO 60x40 mm

LISTELLO DI VENTILAZIONE
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MONTAGGIO VERTICALE FS-301/ FS-202/ FS-302

Fig. 24. KERRAFRONT De�aglio di giunzione ad angolo su muratura coibentata – sezione ve�icale

FS-261

~5 mm

20 - 25 mm

FS-301/ FS-202/ FS-302

FS-301/ FS-202/ FS-302

Fig. 25. KERRAFRONT De�aglio di giunzione ad angolo su muratura coibentata – sezione orizzontale

FS-301/ FS-202/ FS-302

FS-261

FS-251

FS-222 

ISOLAMENTO

LISTELLO DI VENTILAZIONE

ISOLAMENTO

LISTELLO DI LEGNO 60x40 mm

FIBBIA

FIBBIA

PANNELLO OSB

ISOLAMENTO CONTRO VENTO

ISOLAMENTO
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KERRAFRONT

FS-302 tavola doppia
MODERN WOOD

FS-302, tavola doppia

venatura effe�o legno

MODERN WOOD (7 COLORI) :

White (WH), Ivory (IV), Claystone (CS), Beige (BE),

Pearl Grey (PG), Qua�z Grey (QG), Anthracite (AN)

PVC schiumato a celle chiuse (PVC – UE)

372 mm

332 mm

MODERN WOOD FS-302, lunghezza 6000 mm

MODERN WOOD FS-302 CONNEX,

lunghezza 2950 mm

1,8 kg/ mb

6,5 mm

18 mm

6,5 mm

18 mm

371 mm

332 mm

6,5 mm

18 mm

359 mm

320 mm

9 mm

18 mm

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA DI PROFILO

FINITURA

MATERIALE-NUCLEO

LARGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA COPRENTE

LUNGHEZZA

PESO/ MB

SPESSORE (PUNTO
MENO SPESSO)

SPESSORE (PUNTO
PIÙ SPESSO)

FS-201 tavola singola
WOOD DESIGN, CLASSIC

FS-201, tavola singola

venatura effe�o legno

PVC schiumato a celle chiuse (PVC – UE)

1 kg/ mb

CLASSIC (9 COLORI):

White (WH), Creme (CR), Beige (BE),

Claystone (CS), Light Grey (LG), 

Anthracite (AN), Olive (OL),

Grey (GR), Qua�z Grey (QG)

WOOD DESIGN (3 COLORI):

Graphite (GP), Silvergrey (SG), Golden Oak (GO)

CLASSIC FS-201, lunghezza 6000 mm

CLASSIC FS-201 CONNEX, lunghezza 2950 mm

WOOD DESIGN FS-201, lunghezza 6000 mm

WOOD DESIGN FS-201 CONNEX, 

lunghezza 2950 mm

219 mm

180 mm

FS-202 tavola doppia
CLASSIC, T-REX

FS-202, tavola doppia

venatura effe�o legno

CLASSIC (9 COLORI):

White (WH), Creme (CR), Beige (BE),

Claystone (CS), Light Grey (LG), 

Anthracite (AN), Olive (OL), Grey (GR),

Qua�z Grey (QG)

T-REX (4 COLORI):

Creme (CR), Beige (BE), Sand (SA), Blue (BL)

PVC schiumato a celle chiuse (PVC – UE)

CLASSIC FS-202, lunghezza 6000 mm

T-REX FS-202, lunghezza 6000 mm 

1,6 kg/ mb

FS-301 tavola singola
TREND

TREND (8 COLORI):

Ivory (IV), Ivory Stone (IVS), Mastic (MA),

Mastic Stone (MAS), Pearl Grey (PG), 

Pearl Grey Stone (GPS), Anthracite (AN), 

Anthracite Stone (ANS)

FS-301, tavola singola

supe�icie piana 2 linee: SOFT, STONE

PVC schiumato a celle chiuse (PVC – UE)

TREND FS-301 CONNEX, lunghezza 2950 mm

tolleranza dimensionale: 2950 mm

+ 9 mm maximum

1,9 kg/ mb
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